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Du har lige kobt et elektrisk hegnsudstyr, der kerer pa 230 volt
Tak for din tillid.
Forskellige effektniveauer og muligheder afhaengigt af modellen er beskrevet i denne vejledning

Teknologien kaldes "lav impedans", hvilket betyder, at hegnet forbliver effektivt, selv ved tab (Urter, der rorer trad, defekte
isolatorer,...)

opfylder de og er godkendt af landbrugsministeriet.
Spanding (V) | Spanding (V)
nrs Spmnding (1)
Forsyingsp ancing| 8 01k | (UG | /S00MM | /000 0hm | o065y | TopspED | Suomlerrig | g,
udgangs effekt 500 ohm (kraftig (middel ‘plantevaekst) ling (V)
plantevaekst) | plantevaekst)
RVOIYI 230V - 50/60 Hz 3 - 3 5000 7000 10500 13000 38 35
Classic
ANVISNINGER:
hegnslzengde (km) med -
R DYR plantevaekst: R Driftsindikator - A
lav  |medium| hgj
RYOM
vanskelige 25 7 3
Classic &
Klemskrue 1: forbindes til «JORD».
IDRIFTS/ETTELSE: Klemskrue 2: forbindes til hegnet til "SAMLET UDGANGSEFFEKT.’

} Tilslut hojspeendingsterminal il hegnsudstyrets udgang

L Tisiut hegnsudstyrets jordforbindelse

(b - og skal foretages ved hjaelp isolerede ledninger 20000 V, af typen
F\SOL FISOL GALVA i FIoA Breraian hegnets effeklivitet zendres vaesentiigt

- Hegnets jording skal vaere adskilt med mindst 10 m fra bygningens jording.

- Kontrollér at alle forbindelser har god elektrisk kontakt. Knaek eller andre splejsninger kan vaere en kilde til darlig
kontakt og dermed medfore nedbrydning af lederne og et tab i effektivitet.

- Tilslut stikket til nettet: indikatorlampen bor blinke med ca. 1,5 sek. interval

Klassisk eksempel pa tilslutning:

Isolator

Isolator.




